	
	ЗАО ЭМИС
	ЭМИС. КАТАЛОГ 2007



	Сведения о заказчике

	Организация заказчика
	

	ФИО и должность заказчика
	

	Тел./факс:
	e-mail:
	


	Применение

	Измеряемая среда
	
	газ
	
	пар
	
	жидкость

	Название среды (состав)
	

	Описание тех.процесса
	

	Требуемая точность
	

	Тип учета
	
	технологический учет
	
	коммерческий учет


	Параметры процесса

	
	мин.
	ном.
	макс.

	Расход
	
	
	

	Давление 
	
	
	

	Температура
	
	
	

	Плотность
	
	
	

	Вязкость
	
	
	


	Место установки

	Описание места установки
	

	Внешний диаметр трубы
	
	Толщина трубы
	

	Длина прямого участка
	

	Температура окружающей среды
	

	Требования к взрывозащите
	
	(укажите маркировку)


	Требуемый тип расходомера

	
	Вихревой

ЭМИС-ВИХРЬ
	
	Роторный

ЭМИС-ДИО
	
	Электронный
ЭМИС-ПЛАСТ

	
	Электромагнитный

СИМАГ
	
	Ротаметр
ЭМИС-МЕТА
	
	Электронный с регулятором расхода ЭМИС-ПЛАСТ-Р

	
	Электромагнитный

ЭМИС-МАГ
	
	Массовый 
ЭМИС-МАСС
	
	Подобрать специалисту


	Требуемый тип подключения

	
	Частотный сигнал
	
	Аналоговый 4-20 мА
	
	Подключение к ПК или др.цифровому оборудованию


	Требуемый уровень комплектации

	
	Только расходомер
	
	Расходомер вместе с 

доп. комплектацией
	
	Узел учета расхода


	Дополнительная комплектация расходомера

	
	Комплект монтажных частей
	
	Оборудование 

для удобства монтажа
	
	Оборудование для поверки

	
	Прямые 

участки трубопровода
	
	
	
	Подобрать специалисту


	Требуемый уровень сервиса

	
	Проектирование
	
	Шеф-монтаж
	
	Монтаж и пусконаладка


	Источник получения информации о продукции ЭМИС

	
	Дилер компании
	
	Менеджер компании
	
	Проектная организация

	
	Выставка
	
	Печатное издание
	
	Интернет


	










































